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[bookmark: _Toc513807543][bookmark: _Toc229809357][bookmark: _Toc513807544]Дворников С. В., Фокин Г. А., Аль-Одхари А. Х., Федоренко И. В. Исследование зависимости значения геометрического фактора снижения точности от топологии пунктов приема. С. 99–104. Выполнена оценка влияния топологии пунктов приёма на параметр геометрического фактора снижения точности. Обоснована структура оптимального размещения пунктов приёма. Доказано, что в этом случае значение геометрического фактора лежит в диапазоне от 0,81 до 5,89. Ключевые слова: геометрический фактор снижения точности, разностно-дальномерный метод, топология расположения пунктов приема, источник радиоизлучения
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С. 112–117. Изложена методика расчёта термоаберрации положения изображения зеркала, вызванная поглощением части мощности падающего на рабочую поверхность излучения. При этом термоаберрация представляется в виде суперпозиции двух компонент – одна обусловлена прогибом зеркала, а другая его температурным уровнем. Такой подход обеспечивает максимальную наглядность анализа формирующих термоаберрацию факторов. Сопоставлены по термостабильности четыре типовых материала зеркал. Ключевые слова: приёмное зеркало телескопа, термоаберрация положения изображения, термонаведённое смещение фокуса, термостабильность оптической системы. 
XXV международный форум по телекоммуникациям, безопасности, информационным и банковским технологиям tibo. С. 118–119. 15–18 мая 2018 г. в столице Беларуси Минске, в Конгресс-холле ТИБО и МКСК «Минск-арена» прошёл XXV Международный ИКТ форум tibo и XXV Международная выставка по телекоммуникациям, безопасности, информационным и банковским технологиям. 
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