Горбачев В. А., Веснин К. В., Климов А. В. Метеорологические приём​ные комплексы. С. 3–9. Описаны направления развития станций приема и обработки космической гидрометеорологической, геофизической информа​ции в АО «НИИ телевидения». Рассмотрен серийно выпускаемый приёмный комплекс метеорологической информации «Сюжет-МБ». Ключевые слова: приёмный комплекс метеорологической информации

Умбиталиев А. А., Пятков В. В. Телевизионные системы для подготовки космических экипажей к управлению транспортным кораблем. С. 10–14. Рассмотрена телевизионная аппаратура, используемая в тренажёрах для подготовки космонавтов. Показано участие АО «НИИ телевидения» в разработке и модернизации телевизионных систем, используемых в тренажных комплексах и тренажёрах. Ключевые слова: технических средств подготовки космонавтов, телевизионная аппаратура, тренажер, стандарт в цифровом телевидении, цифровые технологии
Фахми Ш. С., Еид М. М., Бобровский А. И., Гаврилов И. А., Мукало Ю. А., Альмахрук М., Салем А. Систематизация алгоритмов нахождения и кодирования опорных точек изображений. С. 15–20. Предложена систематизация алгоритмов кодирования и декодирования изображений на основе пространственно-рекурсивного метода поиска опорных точек. Приведены критерии оценки и выбора алгоритмов кодирования изображений. Показаны варианты и характеристики алгоритмов кодирования изображений по опорным точкам. Ключевые слова: признаки, опорные точки, рекурсия

Фахми Ш. С., Бобровский А. И., Еид М. М, Гаврилов И. А., Мукало Ю. А. Линейный алгоритм нахождения и кодирования опорных точек изображений. С. 21–26 Рассматриваются рекурсивный и линейный алгоритмы разбиения исходного изображения на полигоны (получения опорных точек изображения) с целью дальнейшего анализа изображения по линейной структуре данных, содержащей данные о полученных полигонах – опорных точках. Ключевые слава: линейное кодирование, опорные точки объектов, рекурсия, разбиение
Бородулин В. В., Зубакин И. А., Бобровский А. И., Еид М., Березин В. В. Видеосистемы на кристалле: новые методы и технологии распознавания. С. 27–34. Предложен метод и аппаратно-программная параллельная реализация видеосистемы ввода, анализа и передачи видеоинформации в реальном времени на базе платформы со встроенным ПЛИС Cyclone V и высокоскоростного контроллера USB 3.0. Ключевые слова: мониторинг, видеоанализ, опорные точки

Казанцев А. А. Методика формирования радиолокационных изображений космических объектов на основе комплексирования методов сверхразрешения. С. 35–43. Представлена методика повышения разрешающей способности изображений космических объектов на примере радиолокационных изображений (РЛИ), формируемых методами когерентной цифровой обработки широкополосных (ШП) радиолокационных сигналов. В основе методики лежит идея комплексирования различных методов сверхразрешения, что позволяет повысить разрешение изображения КО как по продольной, так и по поперечной координате по сравнению с традиционной дальностно-доплеровской (ДД) обработкой. Приведены результаты экспериментальной отработки методики. Ключевые слова: радиовидение, инверсный синтез апертуры, сверхразрешение, радиолокационные характеристики

Можейко В. И., Фисенко Т. Ю., Фёдоров Д. А. Повышение точности сопровождения объекта в телевизионной следящей системе. С. 44–54. Рассмотрены методы оценки параметров движения объекта в задачах траекторной обработки. Выполнено сравнение эффективности рекурсивной оценки положения объекта по методам: расширенный фильтр Калмана и сигма-точечный фильтр Калмана. Предложены и исследованы методы повышения точности оценки положения при траекторной обработке. Ключевые слова: следящая система, нелинейная система, расширенный фильтр Калмана, сигма-точечный фильтр
Тихонов С. С. Предложения по мониторингу радиоканалов передачи видео в режиме адаптивной перестройки рабочей частоты. С. 55–61. В статье проведён анализ условий поиска сигналов видео от несанкционированных беспилотных аппаратов в режиме адаптивной перестройки рабочей частоты. На основе анализа разработан научно-методический аппарат оценки эффективности его мониторинга. Получены графики для оценки результативность планируемых мероприятий мониторинга. Ключевые слова: адаптивная перестройка рабочей частоты, обнаружение сигналов, мониторинг радиоканалов 

Дворников С. В., Симонов А. Н., Богдановский С. В. Способ поляри​зационно-адаптивной обработки радиоизлучений в определении местоположения радиоэлектронных средств с беспилотных летательных аппаратов. С. 62–69.  Рассмотрен новый способ поляризационно-адаптивной обработки радиоизлучений с беспилотного летательного аппарата. Проведена оценка точности определения местоположения источников радиоизлучения на основе поляризационно-адаптивной обработки радиоизлучений, когда в качестве координатно-информативного параметра используется поляризация принятого радиосигнала. Ключевые слова: координатно-информативный параметр, определение местоположения, беспилотный летательный аппарат


Дворников С. В., Литкевич Г. Ю., Романенко П. Г., Царелунго А. Б.,  Дворовой М. О., Федоренко И. В., Домбровский Я. А., Кузнецова Д. А. Эмпирический подход к расчёту зон покрытия цифровых телевизионных передатчиков. С. 70–75. Предложен эмпирический подход к расчёту напряжённости поля цифровых телевизионных передатчиков на основе метода Окамура–Хата. Получена сравнительная оценка. Ключевые слова: цифровое телевидение, телевизионный передатчик, напряженность поля, метод Окамура−Хата
Дворников С. В., Пшеничников А. В., Русин А. А.,Царелунго А. Б., Дворовой М. О., Литкевич Г. Ю. Повышение устойчивости функциониро​вания радиосетей мобильного телевидения. С. 76–82.  Рассмотрены вопросы разработки научно-технических предложений, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования радиосетей мобильного телевидения в условиях постановки им структурных помех. Представлены результаты оценки разработанных предложений. Сформулированы рекомендации по их практическому применению. Ключевые слова: мобильные системы передачи видеоинформации, помехоустойчивость, помехозащищенность, сигнальные конструкции, имитационные помехи
Пшеничников А.В. Теоретические положения формирования сигнальных конструкций в каналах с ограниченными ресурсами. 
С. 83–88. В статье представлены результаты исследования по теорети​ческим методам формирования биортогональных сигналов. Приведены модели сигнальных конструкций КАМ-16. Доказаны теоретические положения трансформации констелляционнх диаграмм сигнальных конструкций, определяющие повышение помехоустойчивости их приёма. Ключевые слова: помехоустойчивость, сигнальная конструкция, вектор сигнального созвездия 
Завгородний Д. С.,. Полищук Г. С,  Сокольский М. Н. Оптические системы малогабаритных сканеров ДЗЗ для космических аппаратов «Метеор-М». С. 89–94.  Рассматриваются оптические системы ОС-100Т и ОС-125Т, разрабатываемые и изготавливаемые АО «ЛОМО» по заказу ИКИ РАН, для применения в составе многозональных съёмочных устройств (МСУ) среднего разрешения, входящих в состав научной аппаратуры космических аппаратов «Метеор-М» и «Метеор-МП». Описан ряд специфических требований, предъявляемых к объективам подобных систем. Ключевые слова: комплексы многозональной съемки, сканеры, спектроделительный блок, телецентрический ход лучей, критерий Найквиста
Разумов А. В.,  Онуфрей А. Ю. Модель воздействия электромаг​нитных излучений на оптико-электронные устройства телевизионных систем. С. 95–101. В статье представлена модель воздействия электро​магнитного излучения на чувствительные элементы оптико-электронных устройств (ОЭУ) телевизионных систем. В качестве показателя, характеризующего степень воздействия электромагнитного излучения на оптико-электронные устройства, выбрана вероятность сбоя в работе аппаратуры, которая рассчитывается на основе экспериментальных данных о воздействии электромагнитным излучением на чувствительные элементы ОЭУ и моделирования процессов передачи электромагнитной энергии к объекту воздействия. Ключевые слова: телевизионные системы, электромагнитные излучения, оптико-электронные устройства, чувствительный элемент, вероятность сбоя

Ханков С. И. Методика оценки температур тепловыделяющих элементов на общей монтажной плате. С. 102–106. Предложена методика расчётов максимальных температур тепловыделяющих элементов электрической схемы, расположенных на монтажной плате в произвольном порядке. Данная методика основана на поэтапном моделировании теплового баланса в рассматриваемой системе тел и обеспечивает простую, но достоверную оценку по максимуму температур тепловыделяющих элементов. Ключевые слова: печатная плата, тепловыделяющие элементы, тепловой режим радиоэлектронной аппаратуры
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