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[bookmark: _Toc530652113][bookmark: _Toc530652114]Проконич А. В., Чепелев А. Г. Методика определения параметров телекамеры, входящей в стереопару. С. 62–65. Рассмотрена зависимость требуемых параметров телевизионной камеры, входящей в состав стереопары, от скорости и размеров объекта наблюдения. Предложен способ расчёта систем технического зрения. Ключевые слова: стереозрение, оптическая система, сопровождение, дальность, относительная скорость
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[bookmark: _Toc530652117][bookmark: _Toc530652118]Булавин Е. И., Янин А. А. Методы разработки прикладного программного обеспечения для повышения надёжности работы измерительных приборов для цифрового телевидения. С. 69–74. Рассмотрены методики и шаблоны проектирования для написания программного обеспечения, отвечающего требованиям повышенной надежности. Ключевые слова: программное обеспечение, система типов, тестирование, верификация
[bookmark: _Toc530652120]Морозов А. В., Чепелев А. Г., Сашин Д. И.  Осветитель высокой мощности для телевизионной испытательной таблицы на бумажном носителе. С. 75–80. Предлагается устройство для достижения высоких значений освещённости телевизионных испытательных таблиц на бумажном носителе с помощью светодиодных лент. Рассматриваются вопросы расположения осветителей относительно таблицы и достигаемых значений освещённости. Показаны результаты макетирования предлагаемой системы. Ключевые слова: телевизионная испытательная таблица, осветитель, светодиодная лента
[bookmark: _Toc530652121][bookmark: _GoBack]Сацердов П. И.  Позиционно-чувствительный датчик Фонон-7. Исследование радиационной стойкости опытных образцов. С. 81–84. Рассмотрены разработка и испытания ПЧД Фонон-7 на стойкость к воздействия специальных факторов (воздействие гамма-излучения и последующее воздействие потока нейтронов). Приведено краткое описание конструкции и конструктивных параметров ПЧД Фонон-7. Дано описание экспериментов и их результаты; суммарная доза гамма-излучения – 200 кРад; интегральное значение потока нейтронов – 1013 ч./см–2. По результатам экспериментов дано их теоретическое обоснование. Ключевые слова: позиционно-чувствительный датчик, КСДИ-структура, радиационная стойкость, гамма-излучение, поток нейтронов
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