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[bookmark: _Toc229809356][bookmark: _Toc54449918][bookmark: _Toc54449919]Крячко М. А., Дворников С. В., Крячко А. Ф. Анализ распределения амплитудных искажений поля на раскрыве антенны при краевых эффектах. С. 63–68. Представлены результаты исследования возможности получения количественных показателей для конструктивной оценки качества антенн. Приведены аналитические выражения, связывающие значения коэффициента амплитудных искажений поля на раскрыве антенн с величиной коэффициента полезного действия и пик-фактором. Приведены графические зависимости, раскрывающие сущность разработанного подхода. Сформулированы рекомендации по практическому применению. Ключевые слова: искажение поля на раскрыве антенны, метод парных эхо, коэффициент изменения амплитуды поля, пик-фактор мощности излучения
[bookmark: _Toc55812541][bookmark: _Toc55812542]Якушенко С. А., Дворников С. В. Методика оценки устойчивости интегрированных систем навигации, связи и управления. С. 69–80. Предложена методика оценки устойчивости сложных систем, состоящих из разнородных элементов различного функционального назначения в условиях воздействия дестабилизирующих факторов. Особенностью методики является применение иерархического подхода и учёт специфики построения интегрированных систем навигации и связи. Разработанная методика позволяет проводить сравнительную оценку сложных систем и формулировать требования к устойчивости перспективных систем навигационного обеспечения. Ключевые слова: устойчивость сложных систем, система навигационного обеспечения, деструктивные воздействия
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