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[bookmark: _Toc431452448][bookmark: _Toc431452449][bookmark: _Toc431452450]Сагдуллаев Ю. С., Ковин С. Д. Формирование и совместная обработка сигналов спектрозональных изображений. С. 44–57. Рассмотрены вопросы формирования и совместной обработки сигналов в системах, осуществляющих регистрацию лучистого потока в нескольких зонах оптического спектра. Рассмотрена схема одновременного формирования сигналов цветных, спектрозональных и тепловизионных изображений, а также совместной обработки сигналов разноспектральных изображений с использованием операций суммирования, вычитания и деления сигналов между собой. Ключевые слова: системы прикладного телевидения, формирование разноспектральных изображений, совместная обработка спектрозональных сигналов 
[bookmark: _Toc431452451]Сагдуллаев Т. Ю., Сагдуллаев Ю. С. Формирование сигналов в системах объемного спектрозонального телевидения. С. 58–70. Рассматриваются особенности формирования сигналов изображений для левой и правой стереопары, варианты формирования видеосигналов при одноканальной, двухканальной и трёхканальной оптической схеме входного звена систем объёмного спектрозонального телевидения. Ключевые слова: формирование сигналов, левая и правая стереопара, объемное спектрозональное телевидение
[bookmark: _Toc431452452][bookmark: _Toc431452453]Ковин С. Д.  Анализ эффективности использования цветного телевидения при решении прикладных задач в авиации. С. 71–78. Рассмотрены особенности формирования и использования цветных изображений для наблюдения и анализа объектов земной поверхности с летательных аппаратов, а также ход и распределение спектральных характеристик некоторых объектов в видимой области спектра Ключевые слова: цветные изображения, анализ, разрешение, спектральные характеристики объектов
[bookmark: _Toc431452454][bookmark: _Toc431452455][bookmark: _Toc431452456]Колбанев М. О., Рогачёв В. А., Закутаев А. А. Неравномерность чувствительности фотоприёмника и её компенсация при обнаружении в инфракрасных системах. С. 79–88. На основе анализа алгоритмов обнаружения в инфракрасных системах при различных режимах работы фотоприёмника получены оценки влияния неравномерности чувствительности фотоприёмника на параметры вероятностей правильного обнаружения. Проведено сравнение оценок при отсутствии неравномерности чувствительности, наличии неравномерности и при её компенсации. Показано, что в режиме ограничения фоновыми шумами при существенных уровнях фона параметр распределения решающей статистики не зависит от НЧФ. Ключевые слова: инфракрасные системы, обнаружение, неравномерность чувствительности фотоприёмника, компенсация 
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