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[bookmark: _Toc433511319][bookmark: _Toc435033316]Умбиталиев А. А., Пятков В. В., Цыцулин А. К., Левко Г. В., Манцветов А. А., Рычажников А. Е., Чиркунова А. А., Морозов А. В. Статистический анализ и синтез прикладных телевизионных систем. С. 4−14. Статистический анализ и синтез телевизионных систем рассмотрен на примере космического телевидения. Ключевые слова: статистики, корреляция, управление
[bookmark: _Toc433511320][bookmark: _Toc435033318]Цыцулин А. К., Третьяк С. А., Левко Г. В. Обоснование цифровизации телерадиовещания. С. 15−18. Дано теоретическое обоснование оптимальности цифрового телевидения. Ключевые слова: теория информации, качество информации
[bookmark: _Toc433511321][bookmark: _Toc435033320]Варгин П. С. Объёмное телевидение и зрение человека. С. 19−21. Объёмное телевидение представляет собой техническое решение фундамен-тальной информационной проблемы – создание информационной копии окружающего мира. Для совершенствования методов создания информа-ционной модели мира необходима математическая модель зрительной системы человека. Ключевые слова: объемное телевидение, зрительная система
[bookmark: _Toc433511322][bookmark: _Toc435033322]Лысенко Н. В. Телевидение в ЛЭТИ (к 70-летию основания кафедры телевидения и видеотехники). С. 21−25. Рассмотрен начальный этап формирования кафедры телевидения в ЛЭТИ. Показаны основные направления деятельности научных коллективов на всех исторических этапах. Рассмотрены основные современные достижения сотрудников кафедры. Показаны перспективы дальнейшего развития. Ключевые слова: история телевидения, перспективы развития
[bookmark: _Toc435033323][bookmark: _Toc433511323][bookmark: _Toc435033324]Непомнящий А. М. Сотрудничество завода им. Козицкого с ВНИИТ и кафедрой телевидения ЛЭТИ в развитии приёмной телевизионной техники. С. 26−30. Рассматриваются вопросы взаимодействия ведущего отечественного предприятия в области приёмной телевизионной техники завода им. Козицкого с ВНИИТ и кафедрой телевидения ЛЭТИ на начальных этапах развития чёрно-белого, цветного и цифрового телевидения. Ключевые слова: завод им. Козицкого, ВНИИТ. ЛЭТИ, специалисты 

[bookmark: _Toc433511324][bookmark: _Toc435033326]Третьяк С. А., Янин А. А. Автоматизированная оценка качества цифрового ТВ вещания. С. 31−34. Рассмотрены методы оценки качества цифрового ТВ вещания; приведено описание искажений в цифровых ТВ программах, определяемых анализатором телевизионных сигналов 
АТС-3. Ключевые слова: искажения изображения и звука, качество восприятия, заморозка, чёрный кадр, блочность, громкость 
[bookmark: _Toc435033328][bookmark: _Toc433511326][bookmark: _Toc435033329]Очкур С. В. Видеоаналитика: переход со стандарта Н.264 на Н.265/HEVC. С. 35−39. В статье рассматриваются вопросы применения нового видеодека H.265/HEVC в системах видеонаблюдения (в т. ч. техни-ческого зрения), связанных с задачами определения областей движения и сопровождения (трекинга) объектов. Внимание уделяется изменениям в работе наиболее распространённых алгоритмов трекинга, связанных с внедрением камер с Н.265-кодированием. Ключевые слова: видеонаблюдение, HEVC, H.265, H.264, CMT, TLD, STRUCK
[bookmark: _Toc435033330][bookmark: _Toc433511327][bookmark: _Toc435033331]Кузьмин С. А. Сжатие видеоинформации на основе преобразования в поток данных с семантическими составляющими. С. 39−43. Описано сжатие, основанное на использовании в качестве опорного кадра изображения рассчитанной оценки фона (которое обновляется очень редко), что уменьшает избыточность по сравнению с системами сжатия MPEG, которые часто посылают опорные кадры. В поток данных также входят записываемые с номинальной частотой составляющие: альфа-канал (результат сегментации), разность яркости объектов и оценки фона, уточняющий канал. Ключевые слова: сжатие видеоинформации, оценка фона, синтез изображения
[bookmark: _Toc433511328][bookmark: _Toc435033333]Круглов С. К., Бронштейн И. Г., Васильев В. Б., Иночкин Ф. М.  Сжатие экспериментальных видеоданных в оптико-электронных измерительных системах. С. 44−48. Рассматриваются вопросы сжатия видеоданных, используемых для проведения измерений размеров объектов в оптико-электронных измерительных системах. Предлагается критерий качества для алгоритмов сжатия экспериментальных видеоданных, учитывающий их назначение. Производится сравнение кодека с переменным качеством по полю изображения и популярных алгоритмов сжатия без потерь и с потерями. Ключевые слова: сжатие видеоданных, окна интереса, оценка качества изображений
[bookmark: _Toc433511329][bookmark: _Toc435033335]Страхов С. Ю., Сухов Т. М. Сжатие потока комплексированной видеоинформации. С. 48−53. В работе рассмотрен подход к архивированию и передаче потока сжатой видеоинформации, полученной от многодиапа-зонной системы комплексирования сигналов видимого и инфракрасных диапазонов. Ключевые слова: комплексирование, сжатие потока видео-данных, дискретное косинусное преобразование
[bookmark: _Toc435033336][bookmark: _Toc433511330][bookmark: _Toc435033337]Фёдоров Д. А Адаптивный метод прослеживания траектории объекта в случае сферического пространства измерений. С. 53−59. Разработан адаптивный метод определения модели движения объекта, сопровождения объекта и предсказание его положения при потере на участке без манёвра, основанный на многомодельной адаптивной калмановской фильтрации. Метод основан на калмановской фильтрации и включает перерасчёт матрицы ковариации шумов. Ключевые слова: сопровождение объекта, предсказание положения, адаптивная нелинейная фильтрация, сигма-точечное преобразование, статистическая линеаризация, определение модели движения
[bookmark: _Toc433511331][bookmark: _Toc435033339][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Фисенко В. Т., Можейко В. И., Фисенко Т. Ю., Фёдоров Д. А. Методы многоцелевой траекторной фильтрации в телевизионной следящей системе. С. 59−66. Рассматриваются методы обнаружения и сопровождения многих объектов в задачах траекторной обработки, основанные на последовательном методе Монте Карло. Число объектов, время их появления, исчезновения, параметры движения выявляются на основе рекурсивной оценки состояния объектов по последовательности видеокадров. Произведена оценка эффективности этих методов. Ключевые слова: многоцелевое сопровождение, метод Монте-Карло, фильтр Калмана
[bookmark: _Toc433511332][bookmark: _Toc435033341]Васильев К. К., Дементьев В. Е., Андриянов Н. А. Исследование точности обнаружения и распознавания сигналов простейших геометрических форм на фоне дважды стохастической модели. С. 67−71. Предложен метод обнаружения объектов, основанный на сегментации дважды стохастической модели изображения. Исследована зависимость правильного обнаружения от размеров и яркости объекта. Рассмотрен алгоритм распознавания объектов круглой и квадратной формы на дважды стохастической модели. Ключевые слова: имитация изображений, дважды стохастическая модель, обнаружение сигналов, распознавание геометрических фигур
[bookmark: _Toc433511333][bookmark: _Toc435033343]Сай С. В., Сай И. С., Сорокин Н. Ю., Безручко Ф. В. Проверка точности фокусировки цифровой камеры на основе метрики FDL. С. 71−75. Предложен способ проверки точности фокусировки камеры на основе измерения уровня мелких деталей (FDL) фотореалистичных изображений. Приводится описание алгоритма и результаты экспериментальных исследований на примере цифровой камеры Sony A6000. Ключевые слова: фокусировка камеры, качество изображения
[bookmark: _Toc433511334][bookmark: _Toc435033345]Шоберг А. Г. Повышение устойчивости к повороту при разделимом частотном преобразовании изображений. С. 75−80. Матричное представление преобразования на основе прямой суммы матриц может являться основой использования в обработке сигналов различной размерности при их разделении на отдельные блоки. Предлагается использование подобного подхода на традиционные частотные преобразования с различными базисными функциями при снижении влияния направления обработки входного сигнала. Ключевые слова: дискретное преобразование Фурье, матричное представление, группы, симметрия, инвариантность
[bookmark: _Toc435033347]Гатчин Ю. А., Николаев Д. Д. Подход к поддержке принятия решения о безопасности облачных сервисов, предоставляющих услугу цифрового телевидения. С. 80−84. Рассмотрен адаптированный к среде облачных вычислений подход к поддержке принятия решения о безопасности приложений, предоставляющих услугу цифрового телевидения. Ключевые слова: облачный сервис, цифровое телевидение, программное обеспечение
[bookmark: _Toc433511336][bookmark: _Toc435033349] Курячий М. И., Михальков Ф. Д. Оптимизация быстродействия алгоритма детектора Харриса для использования в системах дополненной реальности. С. 84−89. Рассматривается способ улучшения быстродействия алгоритма обработки изображений детектором особых точек Харриса для применения в системах дополненной реальности. Ключевые слова: дополненная реальность, детектор Харриса, особые точки, оптимизация
[bookmark: _Toc435033351][bookmark: _Toc433511338][bookmark: _Toc435033352]Чиркунова А. А.  Метод формирования телевизионного изображения при наблюдении в мутных средах. С. 90−95. Рассмотрены особенности формирования телевизионных изображений малоконтрастных объектов, помещенных в мутную среду. Предложен способ повышения контрастной чувствительности и помехоустойчивости ТВ системы визуализации малоконтрастных объектов, находящихся в мутной среде. Ключевые слова: спектральный фильтр, ближний ИК диапазон, мутная среда, поглощение излучения, цветная телевизионная камера, одноматричная телевизионная камера
[bookmark: _Toc435033353][bookmark: _Toc424637471][bookmark: _Toc435033354]Сынгаевский Д. В., Бескин Д. А., Глебов И. В., Доник А. А. Программное обеспечение по оценке эффективности метода восстановления информации с неисправных элементов ПЗС матрицы. С. 95−98. В статье рассмотрен метод восстановления информации с неисправных элементов ПЗС матрицы. Ключевые слова: восстановление информации, метод наименьших квадратов
[bookmark: _Toc435033356]Ярышев С. Н., Сотник А. В., Акопян М. Г., Дружинин А. Ю. Исследование влияния фильтра Байера на измерительные параметры камер системы видеонаблюдения. С. 98−103. В данной статье исследовано влияние фильтра Байера на измерительные параметры камер системы видеонаблюдения, сделаны выводы о качестве изображения, получаемого с камер, предложен вариант улучшения качества изображения после применения фильтрации. Ключевые слова: система видеонаблюдения, фильтр Байера, качество изображения, контрастность, разрешающая способность
[bookmark: _Toc435033358]Баранов П. С., Сашин Д. И., Андреев Д. C. Моделирование воздействия космической радиации на твердотельный фотоприемник. С. 103−108. Разработана модель воздействия космической радиации на твердотельный фотоприёмник. Достигнуто значительное соответствие разработанной модели имеющимся экспериментальным данным. Параметры модели легко подстраиваются под характеристики реально эксплуатируемых в космическом пространстве ТВ-камер. Ключевые слова: ПЗС, КМОП, солнечная радиация, космическое излучение, темновой ток 
[bookmark: _Toc435033359][bookmark: _Toc435033360]Морозов А. В., Исаков И. Д., Копылов Н. И., Курников А. С. Стенд проверки фотоприемных матриц. С. 108−111. Рассмотрен стенд для контроля КМОП и ПЗС матриц, используемых для производства телевизионных камер разработки АО «НИИ телевидения». Приведено описание архитектуры и работы основных функциональных узлов. Ключевые слова: фотоприёмные устройства, стенд проверки 
[bookmark: _Toc435033362]Баранов П. С., Ахиярова З. Г. Аппаратный и программные методы снижения вертикального смаза в МПЗС. С. 111−115. Рассмотрены методы компенсации вертикального смаза в МПЗС. Предложен программный метод, основанный на разделении видеосигнала блюминга и вертикального смаза. Предложен аппаратный метод, уменьшающий вероятность попадания электрона под электрод вертикального регистра. Представлены результаты экспериментальных исследований при условии высокой освещенности. Ключевые слова: МПЗС, вертикальный смаз, темновые строки
[bookmark: _Toc435033364]Шклярук О. Н., Балахонов П. Н., Васильев В. В. Анализ методов пространственно-временной обработки сигналов. С. 115−119. В статье рассмотрены перспективные, современные методы пространственно-временной обработки сигналов в интересах повышения эффективности использования приёмной и передающей радиоэлектронной аппаратуры. Ключевые слова: обработка сигналов, радиоэлектронные сигналы, критерии обнаружения, анализ сигналов, критерий Вальда, критерий оптимального наблюдателя, критерий Неймана-Пирсона
[bookmark: _Toc435033366]Дворников С. В., Погорелов А. А., Пшеничников А. В., Литкевич Г. Ю. Теоретические положения трансформации констелляционных диаграмм сигнальных конструкций. С. 119−126. В статье представлены результаты исследования по трансформации констелляционных диаграмм сигнальных конструкций. Приведены энергетические показатели сигнальных конструкций, позволяющие сравнивать их между собой. Доказаны теоретические положения трансформации сигнальных конструкций, обосновывающие правомерность повышения помехоустойчивости их приёма. Ключевые слова: помехоустойчивость, сигнальное созвездие, вектор сигнального созвездия, сигнальная конструкция
[bookmark: _Toc435033368]Пятков В. В., Васильев П. В. Оценка вероятности попадания заатмосферного летательного аппарата с бортовым оптико-электронным координатором в заданную область. С. 126−127. Рассматривается структура бортового оптоэлектронного координатора летательного аппарата. Приводятся выражения для оценки вероятности попадания его в заданную область и результаты моделирования. Ключевые слова: вероятность попадания, бортовой координатор, оптоэлектронный координатор
[bookmark: _Toc435033371]Сергеев В. В., Карпов В. Н., Моисеенко К. В., Соколов В. А., Форсов Б. Ю. Перспективная система освещения для ТВ-комплексов обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. С. 128−130. В докладе рассматриваются особенности построения эффективных систем освещения для обитаемых и необитаемых подводных аппаратов на основе осветителей со светодиодными матричными излучателями. Приведён пример реализации осветителя и результаты светотехнических и гидростатических испытаний. Показано, что на их основе можно создавать эффективные системы освещения с дистанционным автоконтролем работоспособности, где обеспечивается непрерывный режим излучения с возможностью плавной регулировки интенсивности и импульсный режим излучения с возможностью плавной регулировки длительности и мощности импульса излучения. Ключевые слова: светодиодные системы подсветки, обитаемые и необитаемые подводные аппараты
[bookmark: _Toc435033373]Фахми Ш. С., Алексеенко Я. А., Костикова Е. В. Интеллектуальные транспортные видеосистемы на основе технологии «система на кристалле». С. 130−134. Рассмотрены концептуальная модель и функциональная схема интеллектуальной транспортной видеосистемы. Приведены основные сложно-функциональные блоки, входящие в состав систем технического зрения на основе технологии «система на кристалле». Ключевые слова: транспортная видеосистема, функциональная схема, сложно-функциональные блоки
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