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[bookmark: _Toc180947114][bookmark: _Toc180947115]Сидоров В. А. Автоматическое обнаружение летательных аппаратов на основе алгоритма обнаружения движения. С. 21–25. Рассмотрена задача обнаружения малоразмерных летательных аппаратов. Проведён анализ алгоритма обнаружения движения по серии изображений для обнаружения малоразмерных летательных аппаратов в режиме реального времени. Выполнена оценка возможности использования алгоритма в условиях низкого отношения сигнал/шум. Ключевые слова: автоматическое обнаружение, летательный аппарат
[bookmark: _Toc180947116][bookmark: _Toc180947117]Мусихин И. Д., Забуга С. А., Капустин В. В. Моделирование эффекта различной отражательной способности объектов при их наблюдении активно-импульсной телевизионной измерительной системой. С. 26–31. Рассмотрено моделирование различной отражающей способности объектов наблюдения при активно-импульсной оптической локации. Реализована модель на языке Python, описывающая влияние различной отражательной способности объектов наблюдения на функцию измерения дальности. Показано, что точность модели многозонного метода измерения дальности для тёмных объектов выше, чем для светлых объектов. Ключевые слова: эффект различной отражательной способности, активно-импульсная телевизионная измерительная система, моделирование, Python
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[bookmark: _Toc180947120][bookmark: _Toc180947121]Шариати Ф., Павлов В. А. Анализ КТ-изображений и обнаружение рака лёгких с помощью методов глубокого обучения. С. 37–41. Рассмотрена задача применения глубоких свёрточных нейронных сетей для обнаружения раковых узлов на КТ-изображениях и классификации их по типам мутаций. Модели на основе глубокого обучения продемонстрировали высокую эффективность в выявлении узловых образований и классификации мутаций. Ключевые слова: компьютерная томография, классификация мутаций, изображение, немелкоклеточный рак лёгкого
[bookmark: _Toc180947122][bookmark: _Toc180947123]Красноперова А. С., Ильин Ю. В., Каменский А. В. Выделение границ костей сустава кисти человека на медицинских изображениях. С. 42–45. Рассмотрено применение метода Канни для выделения границ костей сустава на медицинских изображениях для автоматизированной системы оценки износа костей сустава. Для повышения эффективности применения метода Канни предложено использование быстродействующего алгоритма фильтрации – рекурсивно-сепарабельного фильтра лапласиан «усеченная пирамида». Показано влияние изменений коэффициентов фильтрации на эффективность работы метода Канни. Ключевые слова: метод Канни, рекурсия, сепарабельность, лапласиан «усеченная пирамида», фильтр Гаусса, преобразование в оттенки серого
[bookmark: _Toc180947124][bookmark: _Toc180947125]Тюрина А. И. Метод оценки формы эхо-импульсов при рассеянии сверхширокополосных сигналов на острых кромках объекта локации. С. 46–50. Описан частотно-временной метод решения задачи дифракции сверхширокополосных сигналов с различными спектральными характерис-тиками при фиксированных условиях зондирования и наблюдения и неизменных геометрических и электрофизических параметрах импедансного клина, существенно экономящий вычислительные ресурсы. Ключевые слова: импеданс, диэлектрическая проницаемость, магнитная проницаемость, дальняя зона, функция Малюжинца, эффективная поверхность рассеяния
[bookmark: _Toc180947126][bookmark: _Toc180947127]Ревунов Г. М. Резонаторный метод диагностики электрофизических параметров гиперзвуковой плазмы. С. 51–53. Рассмотрено применение открытых резонаторов и волноводов для диагностики плазмы. Показано, что при использовании открытых резонаторов для диагностики плазмы существуют такие значения параметров плазмы и открытого резонатора, при которых для адекватной интерпретации полученных результатов необходимо строго учитывать взаимодействие собственных колебаний открытого резонатора и плазмообразования. Ключевые слова: резонатор, собственные частоты, плазменная оболочка, летательный аппарат, СВЧ диагностика.
[bookmark: _Toc180947128][bookmark: _Toc180947129]Стрелковский С. П., Терентьев К. Н., Морозов А. В. Алгоритм оценки направления на источник звука высокой частоты. С. 54–57. Разработаны макет акустической системы с микрофонной решеткой и алгоритм локализации звука в пространстве азимутальной плоскости. Исследована работа алгоритма в различных условиях. Представлены результаты работы алгоритма, способного определять направление приходящего сигнала на высоких и слышимых частотах на расстоянии 10 метров и более. Ключевые слова: микрофонная решетка, алгоритм Beamscan, алгоритм MVDR, алгоритм MUSIC, цифровая обработка сигналов, пространственно-временная обработка, ультразвук
[bookmark: _Toc180947130][bookmark: _Toc180947131]Терентьев К. Н., Ибатуллин С. М., Морозов А. В. Исследование и апробация акустической системы связи в различных средах. С. 58–62. Исследуется возможность передачи цифровых данных с заданной скоростью через акустические каналы связи различных сред. Представлены результаты разработки макета приемо-передающей системы для обмена данными по звуковому каналу. Экспериментально установлены эффективные параметры системы при передаче в различных средах. Ключевые слова: акустический канал, OFDM, звуковое поле, локальная сеть, акустическая система связи, пьезоэлектрическая диафрагма, беспроводная связь
[bookmark: _Toc180947132][bookmark: _Toc180947133]Мукало Ю. И. Извлечение изображений звездных объектов, получаемых от регистрирующих средств, и их последующая обработка с использованием библиотек языка Python. С. 63–67. Рассмотрен формат хранения изображений звёздных объектов FITS, используемый регистрирующими средствами обсерваторий. Изложены основные проблемы конвертации файлов данного формата в распространенные форматы BMP, JPEG, GIF, используемые библиотеками обработки изображений языка python. Ключевые слова: FITS, BMP, преобразование, python, astropy.io, pillow
[bookmark: _Toc180947134][bookmark: _Toc180947135]Федотов Е. В., Барвиненко Д. С., Шатковская М. С., Баранов П. С. Разработка видеопроцессора на плис средствами Matlab. В работе приведен пример реализации видеопроцессора на ПЛИС средствами Matlab/Simulink. С. 68–71. Описана разработка таких цифровых блоков как модуль инициализации регистров фотоприёмника через интерфейс SPI, модуль приема видеоданных с дифференциальной шины данных LVDS и их обработка, генератор синхросигналов и тестовых изображений. Ключевые слова: Matlab/Simulink, ПЛИС, HDL, видеопроцессор, интерфейс SPI, фотоприемник
[bookmark: _Toc180947136][bookmark: _Toc180947137]Медведев И. В. Оценка предельных возможностей передачи видеотрафика по сети, построенной по топологии «Звезда». С. 72–76. Приведены исследования двух вариантов соединения системы передачи и коммутации видеоданных. Получены данные об оптимальной нагрузки физических и информационных каналов передачи данных. Ключевые слова: системы видеонаблюдения, топологии информационных сетей передачи данных, оценка полезной нагрузки на сетевые каналы передачи данных
[bookmark: _Toc180947138][bookmark: _Toc180947139]Гладких Е. Г. Применение теории потенциала в обратных задачах рассеяния электромагнитных волн. С. 77–80. Предложен метод решения обратных задач рассеяния для фиксированной частоты, которые сводятся к одномерной задаче при многостороннем облучении плоскослоистой структуры за счёт использования уравнения со структурой уравнения Шредингера как модели взаимодействия электромагнитной плоской волны со слоистой средой. Ключевые слова: асимптотика, волновая функция, матрица рассеяния, преобразование Лиувилля, система Дирака, уравнение Максвелла, уравнение Шредингера
[bookmark: _Toc180947140][bookmark: _Toc180947141]Анисимов А. А. Измерение магнитных полей приемниками на атомах Ридберга. С. 81–84. Рассмотрено применение микроволнового зондирования электрического поля в различных областях. Проанализированы возможности применения приемников на атомах Ридберга для сверхчувствительного и широкополосного обнаружения микроволновых полей. Сделаны выводы о преимуществах и перспективах развития приемников, работающих на атомах Ридберга. Ключевые слова: радиоприемник, атомы Ридберга, измерение, датчик
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