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[bookmark: _Toc210831154][bookmark: _Toc210831155] А. А. Березкин; А. А. Ченский; Р. В. Киричек. Метрики качества видеопотока нейросетевых видеокодеков при FPV-управлении БПЛА. С. 3–11. Исследована корреляция метрик объективного качества (PSNR, SSIM) и субъективного качества (LPIPS, MOS) кадров видеопотока. Показано наличие высокой корреляции метрик SSIM и LPIPS для всех видеокодеков, а также PSNR и SSIM для нейросетевых видеокодеков. Предложены регрес-сионные модели оценки значений метрик: SSIM PSNR для нейросетевых видеокодеков и LPIPS/SSIM для стандартных и нейросетевых видеокодеков. Предложена шкала соответствия объективных и субъективных метрик качества кадров FPV видеопотока. Ключевые слова: видеокодек, нейро-сетевой видеокодек, метрики качества видеопотока, LPIPS, PSNR, SSIM, MOSВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
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[bookmark: _Toc210831156][bookmark: _Toc210831157]В. А. Павлов. Особенности применения методов глубокого обучения в прикладных телевизионных системах. С. 12–30. Проведён обзор современных методов глубокого обучения, применяемых в прикладных телевизионных системах. Выполнен анализ программно-аппаратных решений и предложен критерий системной эффективности для синтеза прикладных телевизионных систем на базе методов глубокого обучения. Показано, что ключевой тенденцией развития прикладных телевизионных систем является их трансформация в интеллектуальные комплексы, эффективность которых ограничивается вычислительными ресурсами и дефицитом обучающих данных.  Ключевые слова: глубокое обучение, компьютерное зрение, телевизионные системы, свёрточные нейронные сети, трансформеры
[bookmark: _Toc210831158][bookmark: _Toc210831159]А. Н. Вязников, С. Ю. Меркин, М. В. Таганова; С. С. Татаурщиков. Разработка фотодиодной мишени на основе InAs для инфракрасного фотоприемного устройства. С. 31–36. Рассмотрены варианты построения фотомишеней инфра-красных видиконов, приведены результаты и перспективы разработки новой фотодиодной мишени на основе арсенида индия (InAs), использование которой предполагает возможность повышения чувствительности, долговечности, рабочей температуры фотоприёмного устройства и улучшение других его характеристик по сравнению с используемым в настоящий момент устройством на основе мишени с МДП-структурой. Ключевые слова: фотодиодная мишень, ИК ФПУ, видикон
[bookmark: _Toc210831160][bookmark: _Toc210831161]А. В. Григорьев, А. В. Демин, В. К. Качурин, В. Е. Рогулина. Модель системы стабилизации линии визирования и изображения в панкратической зрительной трубе. С. 37–45. Разработана модель системы стабилизации линии визирования и изображения в панкратической зрительной трубе при воздействии на неё внешних угловых возмущений. Получены аналитические выражения для оценки амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик как суперпозиции внешних механических возмущений и оптической передаточной функции. Ключевые слова: оптические приборы, оптико-электронные приборы, стабилизация, линия визирования, изображение, амплитудно-частотная характеристика, фазово-частотная характеристика, оптическая передаточная функция
[bookmark: _Toc210831162][bookmark: _Toc210831163][bookmark: _Toc210831164]М. И. Олейников, В. В. Широбоков, М. К. Орехова, С. В. Логунов, А. В. Денисов. Проблемы создания и применения отечественного астрофотометрического каталога звезд всего неба в интересах обеспечения автономной навигации в оптическом диапазоне. С. 46–58. Рассмотрены аспекты создания и поддержания отечественного унифицированного фотометрического и астрометрического каталога звезд всего неба в интересах обеспечения автономной навигации в оптическом диапазоне. Выделен ряд проблемных вопросов, связанных со «старением» текущих каталогов и их практических использованием, отсутствием единого общего стандарта представления астрометрических и фотометрических данных, единого методического подхода по использованию разнородных фото-метрических систем звездных каталогов для решения задач привязки наблюдаемых оптических сигналов к опорным звездам Определены требования, предъявляемые к таким каталогам, как в части полноты фотометрических данных, так и в части астрометрических данных на основании запросов заинтересованных потребителей. Предложены направления работ по обеспечению автономной навигации в оптическом диапазоне на основе звездного каталога с требуемой полнотой координатной и фотометрической информации в части фоновой звездной обстановки. Ключевые слова: астронавигация, автономная навигация, оптико-электронная информационная система, фотометрический каталог звезд, фотометрическая система
[bookmark: _Toc210831165][bookmark: _Toc210831166]Д. В. Васильева, С. В. Дворников. Этапы развития космической видеосвязи. Прошлое, настоящее, будущее. С. 59–69. Представлен обзор развития технологий систем спутниковой видеосвязи, в рамках которой рассмотрены этапы становления телевидения высокой точности, возможности стандарта DVB-S2X. По результатам анализа проведенного обзора определены перспективы развития систем спутникового вещания. Ключевые слова: системы спутниковой видеосвязи, телевидение высокой точности, стандарт спутникового вещания DVB-S2X
[bookmark: _Toc210831167][bookmark: _Toc210831168]М. И. Олейников. Проблематика мультиспектрального представ-ления двунаправленной функции отражения в задачах физически-корректного моделирования. С. 70–87. Рассмотрены существующие подходы к описанию отражательных свойств материалов на основе двунаправленной функции отражения (BRDF). Проведён обзор моделей (Cook–Torrance, GGX, Disney BRDF) и форматов хранения BRDF-данных (MERL, UTIA, NIST SURF), показаны ограничения, связанные с агрегированием компонент отражения, отсутствием спектральной параметризации и сложностью метрологического применения. Предложен феноменологический подход, основанный на описании индикатрис отражения, полученных из результатов измерений с помощью спектрогониорефлектометров. Представлен унифицированный способ хранения параметров отражения в мультиспектральном формате с использованием аналитических функций (например, Блинн–Фонг, Моффат). Обоснована применимость предложенного подхода в задачах спектрального рендеринга, анализа покрытий и стандартных измерений. Ключевые слова: двунаправленная функция отражения, BRDF, микрофасетные модели, Cook–Torrance, GGX, Disney BRDF, феноменологический подход, индикатриса отражения, гониофотометр, мультиспектральное моделирование, физически корректный рендеринг, параметризация отражения, YAML-формат, спектральные данные, оптические покрытия
[bookmark: _Toc210831169][bookmark: _Toc210831170]Д. Г. Митрофанов, Е. А. Кротов, И. А. Скороходов, Р. Р. Саитбаталов. Закономерности изменения параметров импульсных откликов рассеивателей в дальностно-дальностной характеристике. С. 88–99. Рассмотрена проблема формирования дальностного портрета и возможные пути повышения адекватности его структуры, формируемой в процессе сопровождения объектов. Проведены аналитические исследования дальностно-дальностной характеристики отражений от воздушных объектов. Выявлены закономерности изменений в параметрах откликов рассеивающих центров при смещениях от пиков, соответствующих их истинному радиальному положению. Ключевые слова: воздушная цель, дальностный портрет, комплексная частотная характеристика, дальностно-дальностная характеристика
[bookmark: _Toc210831171][bookmark: _Toc210831172]Т. З. Ву, Е. И. Глушанков. Быстрые алгоритмы для определения полинома локаторов ошибок при декодировании кодов Боуза–Чоудхури–Хоквингема. С. 100–109. Рассмотрена задача определения полинома локаторов ошибок в декодерах кодов Боуза–Чоудхури–Хоквингема, сводящаяся к проблеме эффективного обращения тёплицевой синдромной матрицы. Предложен метод снижения вычислительной сложности определения полинома на основе комбинации алгоритмов Барейса и Тренча–Зохара. Показано, что предложенный метод обеспечивает существенное снижение вычислительной сложности и времени декодирования по сравнению с классическими методами. Ключевые слова: полином локаторов ошибок, синдромная матрица, тёплицевая матрица, алгоритм Барейса, алгоритм Тренча–Зохара, быстрое преобразования Фурье, вычислительная эффективность, MATLAB
[bookmark: _Toc210831173][bookmark: _Toc210831174]С. О. Мельников, С. Б. Макаров. Алгоритмы квазикогерентного приема ЧМ сигналов со сглаженными протяженными фазовыми траекториями и низким уровнем внеполосных излучений. С. 110–121. Рассмотрены фазовые и спектральные характеристики частотно-модулированных сигналов с протяженными фазовыми траекториями. Определены зависимости уровня внеполосного излучения от формы частотных импульсов и отстройки от несущей частоты. Получены алгоритмы квазикогерентного приема для обработки сигналов с протяженными фазовыми траекториями. Разработана структурная схема реализации алгоритма. Ключевые слова: ЧМ сигналы, помехоустойчивость, когерентный алгоритм, квадратурные компоненты, межсимвольная интерференция
[bookmark: _Toc229809356][bookmark: _Toc210831175][bookmark: _Toc210831176]Е. И. Ролдугина, Д. В. Васильева, С. В. Дворников. Оценка вероятности ложной тревоги в тестах обнаружения сигналов при разрывных передачах. С. 122–129. Представлен анализ условий обнаружения сигналов разрывных передач. Раскрыты причины, влияющие на достоверность их правильного обнаружения. Разработаны предложения, обеспечивающие снижения требований к ОСШ до 5 дБ в каналах с разрывными передачами. Ключевые слова: частичная занятость канала, обнаружение сигналов, сигналы разрывных передач, вероятность ложной тревоги
[bookmark: _Toc210831177][bookmark: _Toc210831178]С. А. Падишин; А.Н. Ирза, С. В. Дворников, Д.В. Васильева. Оценка оперативной готовности составных линий сети радиосвязи в условиях воздействия внешних деструктивных факторов. С. 130–135. Разработана методика оценки оперативной готовности составных линий сети радиосвязи на основе теории связности графов. Рассмотрены условия, при которых предложенный подход обеспечивает более высокую информативность представления результатов по сравнению с методикой, рекомендованной ГОСТ 53111-2008. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности оперативной готовности радиосетей в условиях ограничений на имеющийся технический ресурс. Ключевые слова: показатель оперативной готовности составных линий связи, совместная вероятность исправного состояния радиолинии
[bookmark: _Toc210831179][bookmark: _Toc210831180]Р. Р. Биккенин, В. А. Авдяков, И. В. Макаров. К вопросу применения систем передачи информации с расширенным спектром в условиях действия помех похожих на сигнал. С. 136–146. Рассмотрена модель беспроводной системы передачи информации с расширением спектра на основе модуляции прямой псевдослучайной последовательностью при обработке сигналов методом некогерентной демодуляции принимаемых колебаний в условиях действия преднамеренных сигналоподобных помех. Найдено выражение для расчета вероятностей ошибок. Ключевые слова: псевдослучайный сигнал, беспроводная система с расширенным спектром, помехозащищенность передачи данных, сигналоподобная помеха, демодуляция, обработка сигналов, вероятность ошибочного приема
Памяти Виталия Семёновича Титова (20.07.1943 – 24.08.2025). С. 147. Доктор технических наук Виталий Семёнович Титов − широко известный ученый в области компьютерного зрения и адаптивных оптико-электронных систем. 
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