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[bookmark: _Toc213323691][bookmark: _Toc213323692]Цыцулин А. К. Конструктивность формулы Шеннона для пропускной способности канала связи. С. 3–6. Рассмотрена трактовка формулы Шеннона для пропускной способности. Показано, что в формуле Шеннона содержится указание на использование в составе декодера оптимального линейного фильтра Винера. Ключевые слова: пропускная способность, среднеквадратическая ошибка, фильтр Винера 
[bookmark: _Toc213323693][bookmark: _Toc213323694]Кузичкин А. А., Медведев И. В., Кузичкин А. В. Требования к пропускной способности сети передачи данных системы видеонаблюдения с пространственно-разнесенными постами наблюдения. С. 7–10. Приведена разработанная методика оценки требований к пропускной способности сети передачи данных в системе видеонаблюдения нового класса, построенной по схеме с пространственно-распределенными постами видеонаблюдения. Рассмотрено применение предложенной методики для отображения видеопотоков от каждой камерной установки на двух видеосмотровых устройствах, размещенных в разных постах видеонаблюдения. Приведены полученные количественные оценки. Ключевые слова: система видеонаблюдения с пространственно-разнесенными пунктами наблюдения, требования к пропускной способности
[bookmark: _Toc213323695][bookmark: _Toc213323696]Архипов А. Е., Хитушкин К. С., Исаков Т. Т., Фомин И. С., Корсаков А. М. Обнаружение объектов с использованием событийной камеры. С. 11–14. Рассмотрено использование импульсных нейронных сетей для задач обнаружения объектов с применением событийных камер DVS. Предложен метод обучения на последовательностях переменной длины, который повышает скорость предсказаний и позволяет обучать импульсные нейронных сети для потоковой обработки данных. Показано, что предложенный метод обучения и модификации архитектуры нейронных сетей могут быть успешно применены в реальных условиях. Ключевые слова: машинное обучение, импульсные нейронные сети, обнаружение объектов, DVS-камера
[bookmark: _Toc213323697][bookmark: _Toc213323698]Шатковская М. С., Гоношилкин Д. Ю., Шаривзянов Д. Р., Баранов П. С. Цифровая коррекция пространственно-спектральных искажений в мобильной гиперспектральной системе. С. 15–18. Рассмотрено калибровочное обеспечение мобильной LED-HSI системы спектрального сканирования в диапазоне 400…1000 нм. Показано, что итерационная стратегия попеременной коррекции геометрии и латеральная хроматическая аберрация обеспечивает наименьшие остаточные искажения и стабильное межканальное совмещение. Предложено алгоритм на основе полиномиальных преобразований и сеточной мишени, пригодный для внедрения в мобильные приборы. Ключевые слова: гиперспектральная съемка, спектральный анализ, спектральное сканирование, калибровка, дисторсия, хроматическая аберрация
[bookmark: _Toc213323699][bookmark: _Toc213323700]Якимкин Т. А., Лелеков С. А., Конищев В. С. Анализ схемотехнических решений для реализации функциональной компенсации неблагоприятных воздействий в приемных устройствах систем передачи информации различного назначения. С. 19–22. Рассмотрены схемотехнические решения, позволяющие достичь высоких тактико-технических характеристик отечественных приёмных устройств систем передачи информации различного назначения при сохранении приемлемого уровня аппаратных затрат и энергопотребления. Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, схемотехнические решения, ПЛИС, ЦСП, импортозамещение, отечественная элементная база
[bookmark: _Toc213323701][bookmark: _Toc213323702]К. А. Шепитько, Д. А. Михайленко, Н. А. Микелевичюс, Д. В. Терешкин; П. А. Маслаков. Исследование влияния нестабильности мощности передатчика наземной станции спутниковой связи на энергетический бюджет радиолинии в различных погодных условиях. С. 23–28. Выполнено исследование влияния нестабильности мощности передатчика наземной станции спутниковой связи на энергетический бюджет радиолинии в различных погодных условиях. Выявлена зависимость математического ожидания оценки требуемой мощности передатчика наземной станции спутникового терминала от частоты при различных уровнях дождя. Ключевые слова: спутниковая связь, затухание в атмосфере, энергетический расчет радиолинии, мощность передатчика
[bookmark: _Toc213323703][bookmark: _Toc213323704]Цой Р. П., Беляев Д. В., Бурцев Э. Е., Перхов А. И., Елишев В. В. Тенденции развития оптическо-электронных систем в робототехнических комплексах космического назначения. С. 29–32. Рассмотрены современные тенденции развития оптических систем для робототехнических комплексов космического назначения. Показана ключевая роль этих систем в решении задач навигации, ориентации, мониторинга и взаимодействия в экстремальных условиях космоса. Предложены примеры успешного применения адаптивной оптики в космических обсерваториях, роботах-исследователях, спутниковой навигации и дистанционном зондировании Земли. Ключевые слова: оптические системы, космические исследования, робототехнические комплексы, миниатюризация, адаптивная оптика, искусственный интеллект, машинное обучение, дистанционное зондирование, космическая навигация, обработка изображений
[bookmark: _Toc213323705][bookmark: _Toc213323706]Ковтуненко Д. В., Дема И. А., Яшков С. А. Выбор параметров радиолинии управления перспективными космическими аппаратами связи на средней околоземной орбите. С. 33–38. Рассмотрен выбор параметров радиолинии управления космическими аппаратами связи на средней околоземной орбите. Выполнено моделирование орбитального полёта перспективных космических аппаратов связи на средней околоземной орбите, рассчитано среднесуточное время радиовидимости космических аппаратов наземными радиотехническими средствами, выбраны параметры радиолинии управления. Ключевые слова: управление, космический аппарат, средняя околоземная орбита, имитационное моделирование, энергетический расчет
[bookmark: _Toc213323707][bookmark: _Toc213323708]Баранов Е. О. Маркелов В. И., Ваганов Н. А., Лесняк Д. А. Исследование энергетической эффективности кодов, повышающих устойчивость к неблагоприятным воздействиям в спутниковом радиоканале. С. 39–41. Рассмотрена энергетическая эффективность различных схем канального кодирования, применяемых для повышения надежности передачи данных в радиоканалах. Показаны количественные оценки снижения требований к мощности передатчика при использовании различных кодов. Предложено решение проблем с неблагоприятными воздействиями в радиоканале при помощи различных схем канального кодирования. Ключевые слова: энергетическая эффективность, канальное кодирование, радиоканал, вероятность ошибки
[bookmark: _Toc213323709][bookmark: _Toc213323710]Казак А. Д., Линейцев И. А., Валуев И.В., Майдаровский В. Д., Топчий П. Н. Программный комплекс для расчета зоны радиовидимости робототехнического комплекса и наземных абонентов с учетом электромагнитного состояния сторонних источников излучения. 
С. 42–44. Разработан программный комплекс для расчета трассы робототехнического комплекса при прохождении им зон радиовидимости наземных станций управления и станций активных помех. Представлена программа расчёта трассы робототехнического комплекса. Рассмотрены области применения, преимущества и пути дальнейшего развития. Ключевые слова: космические исследования, робототехнические комплексы, зоны радиовидимости, радиоэлектронная система, космическая навигация
[bookmark: _Toc213323711][bookmark: _Toc213323712]Устинов С. С. Формирование обобщенных параметров технического состояния сложных технических систем с расширенным количеством градаций на основе комплексирования методов статистического обучения и логико-вероятностного вывода. С. 45–48. Рассмотрен процесс формирования обобщенных параметров с расширенным количеством градаций технического состояния сложных технических систем на основе значений контролируемых параметров. Показана возможность снижения информационной нагрузки на каналы внешнего управления сложными техническими системами. Предложен двухэтапный подход к формированию обобщенных параметров, предполагающий использование релаксационно-итеративного алгоритма группового учёта аргументов на уровне аппаратных модулей и функциональных систем, и использование общего логико-вероятностного метода на уровне всей сложной технической системы. Ключевые слова: сложные технические системы; обобщённые параметры; техническое состояние; метод группового учёта аргументов; логико-вероятностный метод
[bookmark: _Toc213323713][bookmark: _Toc213323714]Лосев А. П. Бучатский А. Н. Анализ неравномерности контентно-ориентированного сжатия при помощи нейронных сетей. С. 49–52. Выполнены анализ и практическое тестирование нейронных сетей семейства DCVC при работе с видеопоследовательностями. Получены данные о сжатии видеопоследовательностей из набора UVG Video Dataset при различных коэффициентах сжатия, проведены расчёты метрик объективной оценки качества видеофрагментов. Разработаны рекомендации по практическому применению нейронных сетей, предназначенных для сжатия видеофрагментов, а также возможные недостатки применения нейросетевого сжатия. Ключевые слова: видеокодек, сжатие с потерями, сжатие на основе нейронных сетей, объективные метрики оценки качества
[bookmark: _Toc213323715][bookmark: _Toc213323716]Кузнецов К. Е., Чуваткин А. С., Смирнов И. М., Морозов А. В. Реализация алгоритма сшивки изображений кругового обзора. С. 53–56. Рассмотрено развитие метода синтеза изображений для формирования круговой панорамы на основе выделения опорных точек. Предложены методы увеличения структурного сходства частично пересекающихся изображений и способы повышения быстродействия путём распаралле-ливания вычислений. Ключевые слова: круговой обзор, панорамное изображение, обработка изображений, смешивание изображений, гомография, конвейеризация, параллельные вычисления
[bookmark: _Toc213323717][bookmark: _Toc213323718]Ревунов Г. М., Крячко А. Ф. Разработка высокодобротного термостабильного квазиоптического резонатора. С. 57–60. Рассмотрены потери вследствие рассеивания электромагнитных волн на элементах связи резонатора Фабри–Перо. Показано, что, оптимизируя размеры элементов связи резонатора с волноводом, можно повышать добротность резонатора и чувствительность измерений диэлектрической проницаемости. С целью устранения влияния теплового расширения корпуса на результаты измерений, предложено настраивать систему термокомпенсации резонатора Фабри–Перо с помощью подбора длины вставок. Ключевые слова: резонатор Фабри–Перо, термокомпенсация, диэлектрическая проницаемость, СВЧ диагностика
[bookmark: _Toc213323719][bookmark: _Toc213323720]Гладких Е. Г., Крячко А. Ф. Аналитическая теория функций Йоста и «ложные» нули S-матрицы в потенциальном рассеянии. С. 61–63. Рассмотрено аналитическое поведение функций Йоста и структура их нулей на комплексной плоскости для центральных потенциалов в квантовой теории рассеяния. Показано существование и свойства так называемых ложных нулей функции Йоста, не связанных с физическими резонансами, и приведены примеры их возникновения на модельных потенциалах. Предложено теоретическое объяснение влияния ложных нулей на свойства  S-матрицы и обратные задачи восстановления потенциала. Ключевые слова: функции Йоста, S-матрица, квантовая теория рассеяния, аналитичность, обратная задача рассеяния, математическая физика, теоретическая квантовая механика
[bookmark: _Toc213323721][bookmark: _Toc213323722]Анисимов А. А. К оценке механизма резонансного взаимодействия в задачах разработки ридберговских датчиков для исследования внешнего электромагнитного поля. С. 64–66. Рассмотрен метод выполнения двухкубитных операций без фазового управления лазерным полем. Показаны основные преимущества: скорость и стабильность предлагаемого метода. Ключевые слова: атомы Ридберга, Ван-дер-Ваальсово взаимодействие, диполь-дипольное взаимодействие
[bookmark: _Toc213323723][bookmark: _Toc213323724]Васильев Д. А. Сравнительный анализ моделей сетей с MEC серверами. С. 67–70. На основе простой модели, отражающей основные особенности сетей с MEC серверами, проведён сравнительный анализ различных моделей таких сетей. При сравнительном анализе показывается, как усложняется в этих моделях система допущений простой модели и указывается, какая оптимизационная задача решается с использованием модели сети. Ключевые слова: моделирование, инфокоммуникационные системы, MEC
[bookmark: _Toc213323725][bookmark: _Toc213323726]Шатковская М. С., Соколов Н. М., Гоношилкин Д. Ю., Сирый Р. С. Гиперспектральная диагностика мягких тканей: первые шаги к клиническому применению. С. 71–74. Выполнены экспериментальные исследования с помощью гиперспектрального сканирования с целью получения объективных данных о состоянии тканей, включая перфузию, содержание воды и гемоглобина. В эксперименте на биологических образцах предложенный метод выявил различия между повреждёнными и интактными участками, недоступные визуальной оценке. Ключевые слова: диагностика мягких тканей, гиперспектральное сканирование, неинвазивная и точная методика 
[bookmark: _Toc213323727]Алимпиев Н. К., Парахин С. П., Сафонов Н. В., Крягин В. А. Оптимизация распределения ресурсов радиотехнических средств наземных станций управления в процессах координации многоспутниковых группировок навигационных систем. С. 75–78. Рассмотрено распределение энергетических, частотно-временных и вычислительных ресурсов радиотехнических средств наземных станций управления при координации многоспутниковых навигационных группировок. Показано, что применение адаптивных алгоритмов оптимизации на основе критериально-адаптивной модели обеспечивает повышение точности синхронизации и снижение ошибок навигационно-баллистического обеспечения. Предложено использовать интеллектуальные методы перераспределения ресурсов с учётом текущего состояния радиоканалов, приоритетов космических аппаратов и динамики орбит. Ключевые слова: спутниковая группировка, наземная станция управления, распределение ресурсов, приоритеты, навигационная система
[bookmark: _Hlk210335136][bookmark: _Toc213323728][bookmark: _Toc213323729]Измуков А. П. Исследование помехоустойчивости межспутниковых лазерных линий связи в условиях ошибок наведения бортовых лазерных терминалов. С. 79–83. Представлены результаты исследования вероятности ошибки в межспутниковом лазерном канале передачи информации в условиях ошибок наведения бортовых лазерных терминалов. Показано, что при больших ошибках наведения наблюдается эффект «насыщения» помехоустойчивости, а уменьшение полосы захвата системы слежения снижает вероятность ошибок, но увеличивает риск срыва слежения. Полученные результаты могут быть использованы при создании систем лазерной межспутниковой связи и оптимизации их характеристик. Ключевые слова: межспутниковая лазерная связь, вероятность ошибочного приема символа, ошибки наведения бортовых лазерных терминалов
[bookmark: _Toc213323730][bookmark: _Toc213323731]Козев С. Г., Воробьев А. С., Пятков В. В., Ковальчук В. С. Методика наведения летательного аппарата на объект с переменной динамикой. С. 84–87. Рассмотрен процесс наведения летательного аппарата на объект с переменной динамикой. Для реализации метода ближнего наведения с применением телевизионного комплекса предложено наводить летательный аппарат на этапе дальнего наведения по разработанному методу на основе принципа максимума Л.С. Понтрягина. Показана модельная реализация наведения летательного аппарата, основанная на решении краевой задачи методом Крылова-Черноусько. Ключевые слова: метод наведения, оптимальное управление, принцип максимума, краевая задача
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